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�í�X���j�s�K�� 

�W�Ž�����u�"�š���u���š�}�Z�}�š�}���‰�}�•�µ���l�µ���i�����À�Ç�Z�}���v�}�����v�_ �·�Œ�}�À�v�"�������v�v�_�Z�}���}�•�À�"�š�o���v�_���À ���]�•�š�Œ�]���µ���v�_�u�������•�l�o�����}�À�����_�u��
centru�X���W�}�•�}�µ�Ì���v�_�������À�É�‰�}�����š���l�}�v�l�Œ� �š�v�" �Ž���“�_ �l���v�����o���Ž 2.11.  

 
2. PODKLADY 

- staveďŶí výkresǇ 
- ČSN ϳϯ ϬϱϴϬ-ϭ DeŶŶí osvětleŶí ďudov  - základŶí požadavkǇ 
- hlavŶí výpočtový prograŵ DIALuǆ ϰ.ϭϭ pro výpočtǇ uŵělého a deŶŶího osvětleŶí 
- podpůrŶý výpočtový prograŵ PPP.OC-ϭ.Ϯ pro určeŶí ztrát ve světlovodeĐh 
 

�ï�X���E�K�Z�D���d�/�s�E�1���W�K�•�������s�<�z���E�����K�^�s� �d�>���E�1�� 

�W�}�Î�������À�l�Ç�� �v���� �}�•�À�"�š�o���v�_�� �‰�Œ�����}�À�]�“�š�"�� �Ž���“�_�� �‘�� �ð�ñ�� �v���Ž�_�Ì���v�_�� �À�o�����Ç�� ���X�� �ï�ò�í�l�î�ì�ì�ó�� �^���X�U�� �l�š���Œ�É�u�� �•���� �•�š���v�}�À�_��
�‰�}���u�_�v�l�Ç���}���Z�Œ���v�Ç���Ì���Œ���À�_���‰�Ž�]���‰�Œ�����]�X 

 ;ϭͿ K osvětleŶí praĐoviště včetŶě spojovaĐíĐh Đest se užívá deŶŶí, uŵělé Ŷeďo sdružeŶé osvětleŶí. 
OsvětleŶí praĐoviště a spojovaĐíĐh Đest ŵezi jedŶotlivýŵi praĐovišti deŶŶíŵ, uŵělýŵ Ŷeďo sdružeŶýŵ 
osvětleŶíŵ ŵusí odpovídat ŶáročŶosti vǇkoŶávaŶé práĐe Ŷa zrakovou čiŶŶost a oĐhraŶu zdraví v 
souladu s Ŷorŵovýŵi hodŶotaŵi a požadavkǇ.  

;ϮͿ PraĐoviště, které je osvětlováŶo deŶŶíŵ osvětleŶíŵ, pokud Ŷa Ŷěŵ ŵůže doĐházet ke zvýšeŶé 
tepelŶé zátěži Ŷeďo oslŶěŶí, ŵusí ŵít osvětlovaĐí otvorǇ vǇďaveŶǇ ĐloŶíĐíŵi zařízeŶíŵi uŵožňujíĐíŵi 
regulaĐi příŵého sluŶečŶího zářeŶí. U ďočŶího osvětlovaĐího otvoru Ŷa praĐovišti uŵožňujíĐího pohled 
veŶ Ŷesŵí jejiĐh výplŶě toŵu ďráŶit. 

(3) Na praĐovišti, Ŷa Ŷěŵž je vǇkoŶáváŶa trvalá práĐe, osvětlovaŶéŵ deŶŶíŵ osvětleŶíŵ, ŵusí ďýt 
dodržeŶǇ tǇto ŵiŶiŵálŶí hodŶotǇ: 

a) deŶŶí osvětleŶí vǇjádřeŶé čiŶiteleŵ deŶŶí osvětleŶosti D, ŵiŶiŵálŶí Dmin = ϭ,ϱ %, při 
horŶíŵ Ŷeďo koŵďiŶovaŶéŵ deŶŶíŵ osvětleŶí i průŵěrŶý Dm = 3 %, 

b) Đelkové uŵělé osvětleŶí vǇjádřeŶé udržovaŶou osvětleŶostí Em = 200 lx. 
 

;ϰͿ Na praĐovišti, Ŷa Ŷěŵž je vǇkoŶáváŶa trvalá práĐe, osvětlovaŶéŵ sdružeŶýŵ osvětleŶíŵ ŵusí ďýt 
dodržeŶǇ tǇto ŵiŶiŵálŶí hodŶotǇ: 

a) deŶŶí složka sdružeŶého osvětleŶí vǇjádřeŶá čiŶiteleŵ deŶŶí osvětleŶosti D, ŵiŶiŵálŶí 
Dmin 0,5 % a průŵěrŶá Dm ϭ % ŵusí ďýt splŶěŶa ve všeĐh případeĐh, tedǇ i při ďočŶíŵ Ŷeďo 
koŵďiŶovaŶéŵ osvětleŶí, 

b) doplňujíĐí Đelkové uŵělé osvětleŶí vǇjádřeŶé udržovaŶou osvětleŶostí Em = 200 lx. 
 
(5) �s���u�_�•�š�v�}�•�š�]�� �‰�Œ�}���}���‰�}���]�v���l�� �‰�}���o���� �‘�� �ñ�ñ���}���•�š�X���ï�� �����v�v�_���}�•�À�"�š�o���v�_���À�Ç�i�����Ž���v� �� �u�]�v�]�u���o�v�_�u�����]�v�]�š���o���u��
�����v�v�_���}�•�À�"�š�o���v�}�•�š�]���u�µ�•�_�����É�š����min = 1,0 %. 
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4. �E�K�Z�D���d�/�s�E�1���•���\���•���E�1�������'�Z���&�/���<�����•�E���•�K�Z�E� �E�1���� 

4.1. �����v�v�_���u�_�•�š�v�}�•�š���î�X�ì�ó - prostor ďude sloužit pro účelǇ odpočiŶku předevšíŵ pro osoďǇ, které Ŷeŵají 
přístup k deŶŶíŵu světlu. Podle § ϱϱ odst. ϯ je třeďa plŶit čiŶitel deŶŶí osvětleŶosti Dmin=1,0%.  

 
;oďrϭ. eǆteriérový pohled 2.07, obr2. půdorǇs 2.07 s vǇoďrazeŶíŵ světlovodůͿ 

 
4.2. �<���v�����o���Ž���î�X�í�í - prostor ďude sloužit pro účelǇ trvalé práĐe 
s poďǇteŵ přesahujíĐíŵ ráŵeĐ víĐe jak ϰ hodiŶǇ deŶŶě víĐe 
jak jedeŶkrát týdŶě. DeŶŶí osvětleŶí je zde koŵďiŶovaŶé 
s převažujíĐí ďočŶí složkou a ŶáročŶost zrakovýĐh úkolů Ŷa 
úrovŶi IV. třídǇ. NárokǇ Ŷa čiŶitele deŶŶí osvětleŶosti je 
Dmin=1,5�9�����������o�����Œ�}�À�v�}�u�"�Œ�v�}�•�š���u�]�v�]�u���o�v�"���ì�U�î�X  

  

;oďrϰ. eǆteriérový pohled Ϯ.ϭϭ, oďrϱ. ukazatel severu, oďrϲ. půdorǇs Ϯ.ϭϭ s vǇoďrazeŶíŵ světlovodůͿ 

 
5. �^�K�h�,�Z�E�����s�z�,�K���E�K�����E�1���W�K�^�h�•�K�s���E�|���,���W�Z�K�^�d�K�Z 

�E���Ì���À���‰�Œ�}�•�š�}�Œ �W�}���š�Ç���•�À�"�š�o�}�À�}���½���^�K�>���d�h�����  Dmin Rovnom. 
�����v�v�_��

�}�•�À�"�š�o���v�_ 
�^���Œ�µ�Î���v� ��
�}�•�À�"�š�o���v�_ 

DeŶŶí ŵístŶost 
2.07 

4x 290DS-350mm                   
;+Ϯǆ ďočŶí okŶoͿ 1,6 0,27 VYHOVUJE VYHOVUJE 

KaŶĐelář Ϯ.ϭϭ 
3x330DS-530mm                    
;+Ϯǆ ďočŶí okŶoͿ 1,5 - VYHOVUJE VYHOVUJE 
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6. A�W�>�/�<���������^�s� �d�>�K�s�K���E�|���,���^���^�d���s���^�K�>���d�h�����  

 
S ohledem na Ŷízkou účiŶŶost světlíků ve vazŶíkové 
konstrukci se jeví aplikaĐe světlovodŶýĐh jedŶotek jako 
ŶejúčiŶŶější ŵetoda pro distriďuĐi DO. Takovéto řešeŶí 
uŵožňuje přesŶé ĐíleŶí DO Ŷa potřeďŶá ŵísta a řeší 
problematiku prosvitu praĐovišť.  �s�É�‰�}�����š�� �µ�À���Î�µ�i����
�•�À�"�š�o�}�À�}���v� �� �•���•�š���À�Ç�� �^�K�>���d�h����� �U�� �l�š���Œ� �� �•���� �À�Ç�Ì�v�����µ�i�_��
�P���Œ���v���_�� �v���i�À�Ç�“�“�_�Z�}�� �À�É�l�}�v�µ�� �v���� �•�À�"�š�}�À� �u�� �š�Œ�Z�µ�� ���� �v���u�"�v�_��
�����Œ���À�v� �� �~�•�‰���l�š�Œ���o�v�_�•�� �•�o�}�Î���v�_�� �‰�Ž���À�����"�v� �Z�}�� �����v�v�_�Z�}��
�•�À�"�š�o��.  
 
;paraŵetrǇ světlovodŶé sestavǇ viz. teĐhŶiĐký list, 
paraŵetrǇ výpočtu viz. výpočet deŶŶího osvětleŶíͿ 

 
 
 

 
 

7. �•���s� �Z 
V �}���i���l�š�µ�����]�•�š�Œ�]���µ���v�_�Z�}�������•�l�o�����}�À�����_�Z�}�������v�š�Œ�� ���Ç�o�����‰�}���_�š���v���������Z�}���v�}�����v�����·�Œ�}�À���x�������v�v�_�Z�}���}�•�À�"�š�o���v�_�X��
�<�}�v�l�Œ� �š�v�"�� �‰���l�� �����v�v�_�� �u�_�•�š�v�}�•�š�� �î�X�ì�ó�� ���� �l���v�����o���Ž�� �î�X�í�í�X�� �• �À�É�•�o�����v�É���Z�� �Z�}���v�}�š�� �o�Ì���� �l�}�v�•�š���š�}�À���š�U�� �Î���� �v����
�����o�É���Z���‰�o�}���Z�����Z���i���� 

�À�Ç�Z�}�À�µ�i�_���_ 
�����v�v�_���}�•�À�"�š�o���v�_�����o�������^�E���ó�ï���ì�ñ�ô�ì-1+4 ���������o�����i�•�}�µ���v���‰�o�v�"�v�Ç���Ì���l�}�v�v� ���‰�}���u�_�v�l�Ç���‘���ð�ñ �v���Ž�_�Ì���v�_���À�o�����Ç�����X��
361/2007 Sb. a �‘���ñ�ñ���}���•�š�X���ï. 
 
 

 
 
)praĐováŶo v Praze dne:          Protokol vypracoval: 

         
         
 
 
     …………………………………………………………. 

     MartiŶ KrejŶý 
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Výpo et!denního!osv"tlení- distribu ní!a!skladovací! centrum-kancelá#-
3xsv"tlovod!Solatube!330DS-530mm

Parametry výpo! tu: 
1). Obloha - je zvolena referen!n" a odpovídá intenzit" horizo ntálního osv"tlení ve volném prost#edí na hodnot" 
Ev=6264 lx (jedná se o adekvátní p#ím"ru k MoonSpancer/CIE obloze) 

2). Vn"jší odražená složka - terén 0,1 se zastín"ním vlastní zást avbou dle projektové dokumentace, zastín"ní 
okolní zástavbou není známo 

3). Vnit#ní odražená složka - rozm"rové parametry místnosti vychází ze zadané projektové 
dokumentace.Odrazivost povrch$ je referen!n" stanovena na 0,3 pro podlahu, 0,5 st"ny a 0,7 strop. 

4). Vlastnosti osv"tlovacích otvor$ - v obvodové st"n" jsou umíst"na  okna 5500/1500 (900) mm a 3100/1500 
(900) mm se sv"telnou propustností dvojskla 0,8 a koeficientem zne! išt"ní EX-0,9 a IN-0,95. Koeficient 
konstrukce rámu je 0,75. V úrovni stropu jsou dále sv"tlovody 3x SO LATUBE® 330DS-530 mm se sv"telnou 
propustností kopule 0,9, tepeln"-izola!ní vložky 0,9 a difu zéru 0,9 s efektivitou p#enosu sv"tla 0,97 na délku 
vedení 2300mm. Koeficient zne!išt"ní je EX-0,7 a IN-0,95. Koeficient kce. 0,78. Sv"tlovody jsou po!ítány jako 
sv"tlíky, které uvažují výše zmín"né parametry formou numerické int egrace. 

Výpo!et uvažuje sv"tlovodné sestavy SOLATUBE®, které se vyzna!ují g arancí nejvyššího výkonu na sv"tovém 
trhu a nem"ní barevné spektrum sv"tla. 

Datum: 14.11.2016
Zpracovatel: Martin Krejný
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Kacelá #!(Dmin=1,6%,!rovnom " rnost!0,27)!/!Pohled!Ray -Trace!1
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Výpo  et!denního!osv " tlení - distribu  ní!a!skladovací!centr
14.11.2016

Zpracovatel Martin Krejný
Telefon 602 34 70 20

Fax
e-mail info@solatube.cz

Kacelá#!(Dmin=1,6%,!rovnom"rnost!0,27)!/!Sv"telná!s céna!1!/!Shrnutí

Výška místnosti: 2.700 m, %initel údržby: 1.00 Hodnoty v Lux, M"#ítko 1:122

Plocha r  [&] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Uživatelská úrove' / 298 64 1077 0.215

Podlaha 30 143 23 372 0.160

Strop 70 96 51 239 0.525

St" ny (16) 50 0.00 0.00 0.00 /

Uživatelská!úrove $:
Výška: 0.850 m
Rastr: 128 x 128 Body 
Okrajová zóna: 0.000 m

%istá scéna denního sv"tla, bez svítidel.
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Zpracovatel Martin Krejný
Telefon 602 34 70 20

Fax
e-mail info@solatube.cz

Kacelá#!(Dmin=1,6%,!rovnom"rnost!0,27)!/!Sv"telná!s céna!1!/!Ztvárn " ní!3D
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Výpo  et!denního!osv " tlení - distribu  ní!a!skladovací!centr
14.11.2016

Zpracovatel Martin Krejný
Telefon 602 34 70 20

Fax
e-mail info@solatube.cz

Kacelá#!(Dmin=1,6%,!rovnom"rnost!0,27)!/!Sv"telná!s céna!1!/!Renderování!
nepravými!barvami
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Výpo  et!denního!osv " tlení - distribu  ní!a!skladovací!centr
14.11.2016

Zpracovatel Martin Krejný
Telefon 602 34 70 20

Fax
e-mail info@solatube.cz

Kacelá #!(Dmin=1,6%,!rovnom " rnost!0,27)!/!Sv " telná!scéna!1!/!Koeficient!denního!sv " tla!
vypo ítané!plochy!1!/! Isolinie!(D)

M"#ítko 1 : 59
Poloha plochy v místnosti:
Ozna!ený bod:
(1.000 m, 1.200 m, 0.750 m) 

Rastr: 8 x 5 Body 

Dm [&] Dmin [&] Dmax [&] Dmin / Dm Dmin / Dmax

3.37 1.64 6.17 0.485 0.265

Intenzita horizontálního osv" tlení ve volném prost#edí Ev: 6264 lx
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Výpo  et!denního!osv " tlení - distribu  ní!a!skladovací!centr
14.11.2016

Zpracovatel Martin Krejný
Telefon 602 34 70 20

Fax
e-mail info@solatube.cz

Kacelá #!(Dmin=1,6%,!rovnom " rnost!0,27)!/!Sv " telná!scéna!1!/!Koeficient!denního!sv " tla!
vypo ítané!plochy!1!/! Graf!hodnot!(D)

M"#ítko 1 : 59
Nelze zobrazit všechny vypo! tené hodnoty. 

Poloha plochy v místnosti:
Ozna!ený bod:
(1.000 m, 1.200 m, 0.750 m) 

Rastr: 8 x 5 Body 

Dm [&] Dmin [&] Dmax [&] Dmin / Dm Dmin / Dmax

3.37 1.64 6.17 0.485 0.265

Intenzita horizontálního osv"tlení ve volném prost#edí Ev: 6264 lx
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